Municipalidad de Freyre

Bv. Belgrano 267 – Freyre

Depto. San Justo – Prov. De Córdoba


Análisis de Precios.

Descripción: Se detalla los materiales y manos de obra necesarios para la construcción de pavimentos de 0,15 metros de espesor.

MATERIALES 
Hormigón elaborado de características H-25 asentamiento 16cm con piedra 1-5 puesto en obra en volúmenes mínimo de 7m3 por camión .
…………...……………………………………………………………….................$/m21.373,53
Material de Curado para Hormigón en una cantidad 1,5 litros m2

 ………………….............................................................………….……………$/m2     102,70

Cemento p/mejorado de suelo
 ………………….............................................................………….….…...........$/m2      80,48
Pasadores y Tomado de Juntas
…………………................................................................…………….…….…$/m2     107,80
Material granular 0,20
………………….............................................................………….………………$/m2 236,13
Subtotal …..…………………………………………..……………….…………....$/m2 1900,18
MANO DE OBRA Y EQUIPOS 
El ítem incluye los equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de cada tarea.
………………………………………………………………………………………..$/m²1.272,15
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA………….……….……….……………..$/m2     154,53
VARIOS ………………………………………………………………………….....$/m²     96,43
TOTAL………………………………………………...…………………………….$/m2 3.423,29
Memoria.


La obra de que se trata Pavimentación de calle Córdoba entre Bv. 12 de Octubre y Velez Sárfield y las respectivas bocacalles. Las pendientes de escurrimiento fueron verificadas y contemplan el escurrimiento del excedente hídrico propio y la subcuenca aguas arriba, considerando que el actual Cordón Cuneta verifica el funcionamiento hidráulico de la zona. La ejecución del trabajo de pavimentación de calzada se realizará por medio de hormigón elaborado, siguiendo el lineamiento y pendientes que definía el proyecto del mismo sector.


Con esta obra se busca el completamiento de pavimentos del sector para generar la correcta evacuación de aguas pluviales y la consecuente limpieza sobre calzadas pavimentadas actualmente, el sector a ser intervenido se encuentra totalmente consolidado y por tanto esta obra es de vital importancia para el cierre de calzadas en el sector Noreste de la localidad.


En los anexos se muestran gráficamente los inmuebles que son afectados por estas tareas de pavimentación y se diferencia el sombreado de las superficies sujetas a las obras descriptas.
           Que los vecinos frentistas de las manzanas Nº 70-71/82-83 contribuirán en iguales porcentajes como así también los afectados por las bocacalles.
Computo de materiales

Cómputo de materiales por m2 de Pavimento simple
	Material
	Cantidad
	Unidad

	Hormigón elaborado
	0,20
	m3

	Movimiento de suelo
	0,36
	m3

	Barras de Ø6 para estribo
	1
	Barras de 12 m

	Barras lisas de Ø16 para pasador
	1,5
	Barras de 12 m

	Antisol
	0.5
	Litros

	Material de Juntas
	0.25
	Kg.

	Material granular 0,20 – mejorado 
	0.3
	Tonelada 


